
Filtre değişim zamanını 
düşünmeniz gerekmez. 
Su arıtma denilince bakım maliyetleri de akla gelir. Daphne Plus’taki filtre takip 
sistemi cihazınızın çalışma durumunu, filtre değişim zamanını göstererek sizi 
bilgilendirir, böylece gereksiz servis masrafından sizi kurtarır. Filtre değişimini 
doğru zamanda yaptıptığınız için suyunuz her zaman taze kalır. 

A.O. Smith 
Daphne Plus

Kireç yok, suyunuzun lezzeti var!

Üstün özellikli filtrasyon sistemi ile çaydanlığınız ve su ısıtıcınız 
kireçlenmez, yiyecek-içeceklerinizin lezzeti bozulmaz. 

Akılcı kompakt tasarımıyla, mutfağınızla uyumlu...

Daphne Plus, tezgahınızın altına rahatça sığar, yerden tasarruf 
sağlar. Kabinet kutu sistemiyle suyunuzu tozdan ve kirden korur. 

Suyunuzu zararlı maddelerden arındırır.

Üstün filtrasyon sistemi sayesinde musluğunuzdan akan su bardağınıza kötü 
tat ve kokudan arınmış olarak gelir. Ağır metal, tarım ilacı, bakteri, virüs ve 
diğer zararlı maddeleri suyunuzdan %99,9 oranında uzaklaştırır, size gönül 
rahatlığıyla tüketebileceğiniz içme suyu sunar. 

Geniş kapasitesiyle aileniz için ideal

280 litre günlük su arıtma kapasitesi ile tüm ailenizin su ihtiyacını karşılar. 
9,5 litre su tankı kapasitesi sayesinde sular kesilse bile sizi susuz bırakmaz. 



Sistem Özellikleri
• Kompakt ve şık dizayn
• Patentli Side Stream Membran Teknolojisi
• 75 GPD - 280 litre günlük su arıtma 
   kapasitesi
• 2.5G (9.5 Litre) su tankı kapasitesi
• Şık ve fonksiyonel Mavi ve Yeşil LED ekran
• Sistem göstergeleri (Çalışma, Su Girişi,
   Dolu Tank, RO Membran ve  Filtre Değişimi)
• Kaçak sensörü ve alarmı
• Yetersiz su girişi uyarı sistemi ve alarmı
• PCB kontrollü membran yıkama
• Kompozit flush valf
• Düşük elektrik tüketimi (25W)
• Transformatör 230V 50 Hz
• 270x410x420 mm
• 11 kg net ağırlık
• Şebeke suyu ile kullanıma uygundur.

Aksesuarlar
• 5m uzunluğunda ¼” Beyaz Hortum
• 1 adet Beyaz Membran Kabı Anahtarı
• Bağlantı Elemanları
• ¼” Krom Kaplama Osmoz  Musluğu
• Kullanma Kılavuzu

Ters Osmoz Su Arıtma Sistemleri

Daphne Plus

DAPHNE PLUS İÇME SUYU SİSTEMİ FİLTRELERİ
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Sediment Filtre

Bu aşamada sudaki pas, kum ve diğer büyük partiküllerin
filtrasyonu gerçekleşir.

İkinci aşamada Suda bulunan klor, renk, tat ve koku veren 
eriyik gazlar ve organik maddelerin arıtımı sağlanır.

Bu filtre sudaki daha küçük parçacıkları ve asılı katı 
maddeleri, koloitleri giderir. Aynı zamanda sudaki kloru, 
kötü tat ve kokuyu uzaklaştırır.

Suda bulunan bakteri, virüs, ağır metal, böcek ilacı 
kalıntıları gibi mikrobiyolojik ve kimyasal arıtımı 
gerçekleştirir.

Suyun tadını, kokusunu ve mineral miktarını dengeleyerek 
suyu taze tutar.

Granül Aktif 
Karbon Filtre

Kompozit Filtre

R.O.Membrane
Filter 

Post Aktif
Karbon Filtre

AŞAMA KARTUŞ FİLTRE AÇIKLAMA 6-12 AY 12-18 AY 12-24 AY

Led Ekran Renk Göstergeleri
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